






Рекомендуемые режимы обработки

Нелегированная сталь

Низколегированная сталь

Высоколегированная сталь

Нелегированная сталь

Низколегированная сталь

Высоколегированная сталь

Нелегированная сталь

Низколегированная сталь

Высоколегированная сталь

Серый чугун

Высокопрочный чугун

Серый чугун

Высокопрочный чугун

YG602

YG713

YG712

YG501G

YG5020

180~280

150~250

70~140

200~300

170~270

85~145

220~320

190~290

90~155

160~300

130~210

200~350

150~300

0.05~0.5 0.5~4.0

Fz (мм/зуб) Ap (мм)Vc (м/мин)МатериалСплав
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50 пластин PNMU - корпус диаметром от 50 мм
70 пластин PNMU - корпус диаметром от 63 до 100мм
100 пластин PNMU - корпус диаметром от 125 мм

ПРИ ПОКУПКЕ:

ПОЛУЧИ КОРПУС ВСЕГО ЗА 2 ЕВРО!

РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ООО «Уай Джи Уан Рус»
121205, г. Москва, территория ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д. 1
Телефон: +7 499 110 71 06
www.yg1.ru E-mail: russia@yg1.ru


